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Hogkastande plogar
allt mer populara

Snoplogarnas utformning och konstruktion ar
under konstant utveckling och vi pa Méhlers ar
lyhérda fér de behov som finns. Under borjan av
2000-talet var det mycket fokus pa att halla ned
kasthojderna till "lagom”, for att exempelvis skona
vagskyltarna. Dar kom vér diagonalplog Rosso
samt sidoplog 45 att passa andamaélet perfekt. Att
hélla ned kasthdjderna ar fortfarande ett behov pa
manga av vara vagar, men pa senare ar har allt fler
onskemal hogkastande plogar kommit.

Vi kan nu presentera ett av marknadens bredaste
utbud av hogkastande plogar. Allt fran var
kombinationsplog DPD som kastar lika bra at
hoger som at vanster upp till "fjallplogen” DPF. Till
detta har vi ocksé sidoplog SPH som hjalper dig att
kasta snon bade hogt och langt.

Vi fortsatter ocksé bredda oss pé évriga produkter
och erbjuder sand/saltspridare, skylttvatt,
slantklippare, friktionsméatare, mm. Som gréadde

p& moset erbjuder vi som tidigare produkter till
vaghyvlar samt utrustning for jarnvagsunderhall.
Detta gor oss till en av de bredaste leverantorer
av modern vaghéllningsutrustning.

Valkommen att bladdra
vidare for att se allt vi
erbjuder.

Roar Wehn
Siljchef
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| DPF

For de riktigt hoga hojderna

DPF3700, éaven kallad "Fjéllplogen” ar en
vidareutveckling av DPH hégkastande diagonalplog.
Med en liknande konstruktion men med en
ytterligare forhéjning fran 1880 till 2100 mm samt
en unik utformning av utkastet ger DPF prestanda
for de mest extrema miljéerna.

Likt sin forebild goér den unika konstruktionen
att snén accelererar ut ur plogen i hog hastighet.
Snon kastas hogt & langt fran vagbanan. Plogen
bygger darmed en minimal plogkant, vilket ar
vanligt forekommande fenomen vid anvandning av
konventionella plogar. Redan vid laga hastigheter,
levererar plogen mycket tillfredsstéllande.

Unik sakerhet

DPF ar likt andra Mahlersprodukter byggd med
tanke att vara s& trafiksaker som mégjligt for
omgivningen, plogbilsféraren och fordonet. DPF har
darfor ett fjadrande & utldsande system i plogens
bottendel. De individuellt utlosande skarhallarna

forebygger skador pé plog och fordon, férhindrar
riktningsandring vid péakorning av uppstickande
hinder eller om plogen skar ned i vagbanan.

Standardutrustning:

DPF levereras med slitsko och slitmede
Hardmetallskéar

Svensk standard VV-95 alt. koppling till
Mahlers radarfaste

Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011
Kantskydd
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Utdver detta har parallellogramets vridcylindrar
inbyggda chockventiler som |6ser utvid ev. pakdrning
av ett hinder. Héger sida av plogen ar bekladd med
en glidplast som skonar exempelvis vagracken.

Positionsljus och reflexer ar standard. Det ar mojligt
attbestallaplogenmedreflexersomdverensstammer
med respektive marknads bestammelser.

Sammantaget gor alla dessa sakerhetsdetaljer DPF
till en av marknadens sakraste hogkastande plogar.

Fordelar DPF
© Hog kasthojd redan vid laga hastigheter

© Maximal sakerhet med fjadrande/utlésande
skarhallare minimerar olycksrisk med person
och sakskador

© Ytterligare sakerhet med chockventiler pa
parallellogramets vridcylindrar reducerar skador
vid pakorning av hinder

© Kraftig konstruktion for kravande miljéer

(+]

Slitplast p& hoger sida for att skona vagracken

© Invandig skarm som forhindrar att kall rykande
sno aker dver plogen

(+]

Byggd for kravande fjallmiljo

© Flexibla skarhallare foljer vagbanan och ger
lugn och tyst gang (tillval polyuretanskarhéallare)

Ovrig utrustning (tillval):

+ Hjulstall

+ Sidoforskjutning 160 mm till vénster

+ Ovrig infastning enligt resp. standard fér
bl.a. Norge, Finland och Tyskland =

+ Polyuretanskarhéllare R

o “cclo e
S v




TEKNISK INFORMATION

Typ DPF3700
Arbetsbredd 0° e e 3700 mm
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| DPH

Hogkastande frontplog med inbyggd sakerhet.

For kravande miljoer

Tusentals testmil har resulterat i en diagonalplog
for kravande miljoer med stora snémangder. Den
unika konstruktionen gor att snén accelererar ut ur
plogen i hdg hastighet. Snon kastas hogt & langt
fran vagbanan.

Plogen bygger darmed en minimal plogkant, vilket
ar vanligt férekommande fenomen vid anvandning
av konventionella plogar. Redan vid laga hastigheter,
levererar plogen mycket tillfredsstéllande.

Unik sékerhet

DPH ar likt andra Mahlersprodukter byggd med
tanke att vara sa trafiksdker som mojligt for
omgivningen, plogbilsféraren och fordonet.

Detta har Mahlers konstruktionsteam l6st genom att
utrusta DPH med ett fjddrande & utldsande system
i plogens bottendel. De individuellt utlésande
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skarhallarna férebygger skador pa chauffor, plog
och fordon, och forhindrar riktningsandring vid
pékorning av uppstickande hinder eller om plogen
skér ned i vagbanan.

Utéver detta har parallellogramets vridcylindrar
inbyggda chockventiler som l6ser ut vid ev. pakdrning
av ett hinder.

Hoger sida av plogen ar bekladd med en glidplast
som skonar exempelvis vagracken.

Positionsljus och reflexer ar standard. Det ar mojligt
attbestallaplogen medreflexersom éverensstammer
med respektive marknads bestammelser.

Sammantaget gor alla dessa sékerhetsdetaljer DPH
till en av marknadens sakraste hogkastande plogar.



Foérdelar DPH
© Hog kasthojd redan vid laga hastigheter

© Maximal sékerhet med fjadrande/utlésande
skarhéllare minimerar olycksrisk med person
och sakskador

© Ytterligare sakerhet med chockventiler pa
parallellogramets vridcylindrar reducerar
skador vid pakorning av hinder

(+]

Kraftig konstruktion for kravande miljéer

(+]

Slitplast p& hoger sida for att skona vagracken

TEKNISK INFORMATION

Typ
Arbetsbredd (mm):

Standardutrustning:

+ DPH utan moddskar levereras med slitskor.

+ DPH med moddskar levereras med massiva hjul.

+ Hardmetallskar

+ Svensk standard VV-95 alt. koppling till Mahlers
radarfaste

+ Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011

+ Kantskydd

Ovrig utrustning (tillval):

+ Hjulstall

+ Slitskor i hardmetall

+ Sidoforskjutning 160 mm till vanster

+ Ovrig infastning enligt resp. standard fér bl.a.

Norge, Finland och Tyskland.

DPH3400 DPH3700

[ WWW.MAHLERS.SE ]

9



| DPD

Effektiv kombinationsplog, konstruerad for att kasta snén
lika bra at bade hoger som vanster hall.

Méahlers DPD kombinationsplog &ar konstruerad for Férdelar med DPD
att kasta snon lika bra at hoger som vanster. Det

gor att plogen passar utmarkt pa vagar dar hinder © Finns i tva bredder, 3400 & 3700 millimeter.
som exempelvis bergvaggar, slanter, rondeller, O Rejalt tilltagen vinghojd at bada hallen med en
korsningar, mm hindrar "vanlig” plogning at hoger. utformning som rullar snén I4tt.

DPD ar ocksa konstruerad for att forhindra sno

som sprutar ver plogen. © Svangbar + 37 grader och kastar bra at bada

héallen.
En annan viktig detalj p4& DPD ar de fjadrande

skarhallarna som gor att plogskaren utléser bakat
om plogen hugger fast i vagbanan. © Positiv skarande angreppsvinkel pa 35 grader
for effektiv plogning oavsett forhéllanden.

O Fjadrande skarhallare for hdgsta sakerhet

Utéver detta har parallellogramets vridcylindrar
inbyggda chockventiler som léser ut vid ew. © Ledljus & reflexer fér maximal synlighet
pakorning av ett hinder. Hoger sida av plogen ar
bekladd med en glidplast som skonar exempelvis
vagracken. Positionsljus och reflexer &r standard.

Fa)

© Kan levereras med moddskar som tillval for
maximalt rent resultat.

Det ar mojligt att bestalla plogen med reflexer
som Overensstammer med respektive marknads
bestammelser.

Sammantaget gor alla dessa sékerhetsdetaljer
DPD till en av marknadens sakraste plogar.

Standardutrustning:
DPD utan moddskar levereras med slitskor.
DPD med moddskar levereras med TEKNISK INFORMATION
massiva hjul. Typ DPD3400 DPD3700
Hardmetallskar Arbetsbredd 0° (mm): 3400 3700
Svensk standard VV-95 alt. kopphng I e
Méhlers radarféste Arbetsbredd 80 (Mm): e 8000 8200,
Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011 Arbetsbredd 877 (MM): e 2750 2950
Kantskydd Hojd pasidorna (mm): 1500 . 1600
» Hojd pa mitten (mm): 1180 1180
Ovrlg Utl’UStning (tl||Va|): Slltstal(st) ............................................................ 4 ......................... 4
Hjulstal B B
Slitskor i hardmetall Vridning(®): +37 +37
Sidoférskjutning 160 mm tllvanster i L S
L L e e o

Norge, Finland och Tyskland.







| DPM

DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruktion med individuellt
upphéangda & flexibla skarhallare samt moddskarskassetter som foljer

vagbanan valdigt val.

Detta ger en tyst och lugn gang med maximalt
renplogad vagbana. Skarhéllarna ar som alla andra
Mahlers plogar av utldsande typ vilket ger hogsta
sékerhet.

DPM finns i tre bredder och ar utvecklad for att
erhélla s& kallad "svart vag" Alltsa en helt ren vag dar
sno och slask skrapas rent anda ner mot asfalten.
Ett nyutvecklat parallellogram ger en foljsam géng
och i kombination med flexibla skarhallare och
individuellt upphéangda moddskarskassetter klarar
DPM att ploga rent dven pa ojamna vagbanor.

Som namnet antyder ar det ocksé en plog som éar
uppbyggd med olika moduler. Detta ger mojlighet att
p& samma stomme fa en méangd olika utféranden.
Diagonal konisk med férhéjning &t hoger, dubbel
med férhdjning &t bada sidorna, plateller plastmantel.
Ja vélj sjalv vad som passar just ditt behov.

En nyutvecklad typ av sidoférskjutning okar
flexibiliteten ytterligare d& féraren kan skjuta
plogen upp till 400 mm &t vardera sidan. Det ger
i kombination med en sidoplog mdéjlighet att oka
den totala plogbredden. Det 6kar ocksa mojligheten
att ploga sné bakom hinder som ex, refuger och
annat som annars lamnas oplogat eller skottas med
ytterligare fordon.

Fordelar DPM s
© Specifikt designad for att vara "svartvagsplog® I.;t; o

© Utlésande och individuellt upphangda
skarhallare for hogsta sakerhet

© Flexibla polyuretanskarhallare féljer végbaﬁaﬁfﬁ
samt ger lugn & tyst gang

© Mgjlighet att byta mellan olika hardheter pa
skarhéllarna

© Integrerade moddskér ger rent resultat (svart
vag)

© Vridning £ 40°

Forenklat underhall
© Skarhallare mycket enkelt utbytbara
© Fa smorjpunkter férenklar underhallet

© Inga smérjpunkter under plogen

Tilbehor
© Hjul alt. slitskor
© Sidoforskjutning £ 400mm

TEKNISK INFORMATION

Modell DPM37 DPM40 DPM43

Skarbredd (mm): 3700 4 000 4300
Mmstaskarbredd(mm) .......................................................................... S e
Arbetsbredd30°(mm) ............................................................................. e s
Honhoger(mm)15oo ............................................. e P
Honvanster(mm) ....................................................................... 1168(1500) .................................. 1168(1500) ........................... : 168(1500)
Vr|dn|ng(°) ................................................................................................ T T e T
S|doforsL<Jutn|ng(t|||behor)(mm)J_r4oo ............................................. [ T
Shtstal(st) ......................................................................................... s e e
Shtstallangd(mm) ........................................................................ s P S
Skarv|nke|(°) ............................................................................................. s oy S
Antalmoddskarssekhoner(st) ....................................................................... e e
Tota|v|kt(kg) ........................................................................................... s e o

12 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]



MAHLERS

Polyuretanskarhallare ACCrp,
o <,
N gl < &
som féljer vagbanan individuellt.

Moddskar som standard.

Tillbehor: sidoforskjutning £400mm

F.*_?_...

< SN
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| ROSSO 2010

Ross6 2010 ar en diagonalplog férsedd med

fjadrande stélskar med 15° positiv skarvinkel. For att

ge tystare arbetsgang ar stalskaren individuellt

upphangda i fyra plastelement (polyuretan) i vardera

skarsektion. Detta ger optimal féljsamhet mot
vagbanan och eventuella sparigheter. Den laga

ljudnivan ger en behaglig miljo for bade forare och

omgivning. Plogen kan forses med kassetter for

gummiskar. Plogen har en dverdel av plastmaterial
som ar enkelt utbytbar tack vare skruvbara spant.
Plogen kan levereras med hjularrangemang

alternativt slitskor.

Fordelar
© Utrustad med kraftiga hjul med dimensionen 18x7-

[e]

o Kan levereras med snostoppar (fran 3,7m)
Kan leveras med rackesskydd

TEKNISK INFORMATION
Skarbredd mm 3200 3700 4000 4600
Minsta arbetsbredd mm 25680 2950 3160 3880
Arbetsbredd 30° mm 2780 3200 3480 4000
Hojd hoger mm 950 1200 1360 1410
Hojd vanster mm 950 950 970 970
Vridning ° + 37 +37 + 37 + 37
Slitstal st 4 4 5 5
Moddskar st - - - -
Totalvikt kg 1050 1100 1300 13560

14 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]



| ROSSO 2010 COMBI

Ross6 2010 Combi ar en vidareutveckling av
var standardplog i serien Rossoplogar. Den ar
forsedd med hydrauliskt justerbar dverdel via
tva parallellt kopplade cylindrar. Detta maojliggor
formagan att trycka undan sno vid exempelvis

korsningar och vandplaner.

TEKNISK INFORMATION
Ross6 2010 Combi DP-37-CP DP-40-CP
Skarbredd mm 3700 4000
Minsta arbetsbredd mm 2950 3150
Arbetsbredd 30° mm 3200 3480
Héjd hoger mm 1200-1 600 1230-1 630
Hojd vanster mm 995-1 395 970-1 370
Vridning ° +37 + 37
Slitstal st 4 5
Totalvikt kg 1250 1450

| DUBBELSKARSPLOG ROSSO

Dubbelskéarsplog Rosso &r en diagonalplog
forsedd med fjadrande stalskar med 15° positiv
skarvinkel. Plogen ar utrustad med dubbla skar for
effektiv plogning vid framférallt fuktig sno och vat
vagbana. For att ge en tystare arbetsgang ar
stalskaren individuellt upphangda i fyra plastelement
(polyuretan) i vardera skarsektion. Detta ger en
optimal f6ljsamhet mot vagbanan och eventuella

TEKNISK INFORMATION

Dubbelskar Ross6 DP-32-DS  DP-37-DS DP-40-DS
Skéarbredd mm 3200 3700 4000
Minsta arbetsbredd ~ mm 2550 2950 3150
Hojd hoger mm 1200-1600 1200-1600 1200-1600
Hojd vanster mm 995-1 395 995-1 395 995-1 395
Vridning ° +37 +37 +37
Slitstal st 4 4 5
Moddskéar st 8 10 10
Totalvikt kg 1220 1400 1450

sparigheter. Den laga ljudnivan ger en behaglig miljé
for bade forare och omgivning. Det bakre
moddskaret bestar av fem hydrauliskt mandévrerade
lyftok med vardera tva ledade gummiskar. Dessa ar
individuellt upphéngda.

[ WWW.MAHLERS.SE ]
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| FLEXIWAY

Revolutionerande diagonalplog for flexibel vaghallning. Flexiway diagonalplog &r mojlig att
sidoforskjuta = 4560 mm, det &r enkelt att stalla om fran plogning &t héger till vanster, det ar mojligt
att steglost och med full kontroll trycksatta skaret, byggd pa tva separata och ledade sektioner.
Skarhallarna ar fjadrande och klarar de Europeiska sakerhetskraven. Detta gor Flexiway till en saker,
flexibel och féljsam plog som mdojliggor ett renskrapat resultat, aven kallat "svart vag”.

Ledad i tva sektioner @,

Modulbyggd bredd
fran 3,41l 42 m

Sékerhetsutlosning
pa breddningsdelar @,

Sakerhetsskar.

Klarar 50 mm hogt

hinder i 40 km/h enligt .
Europakravet EN = (I:Heel‘; szlti?:kgju'
13021+A1:2008. Med

sté&l och gummi, stélskar

eller h&rdmetallskar

16 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]



Forstarkta och modifierade skarhallare ger mojlighet att nyttja
stalen maximalt

Forstarkt led med expanderbult mellan plogladorna

Modifierat faste till positionsljusen ger maximal synlighet &ven i
transportlage

Forstarkt grind

Lasthallningsventiler pa cylindrarna till sidoférskjutningen
Forstarkt konstruktion pé breddningsdetaljer

UPPDATERINGAR
» Forbattrad lyftgeometri (lyfter jamt oavsett lage)

Forbattrad lyfthojd

Forbattrad kasthojd

Modifierat utkast minimerar risk fér sné pa vindrutan
Forbattrad och servicevanligare hydraullada
Forstarkt ploglada

®) Variabel kasthojd

®, Alla ventiler i plogen.
Bara en tryck och en
retur fran drivkallan

o) Tillval -
Elhydrauliskt
kraftpaket 24V,
2 kW
®) Helt nytt
®) Automatisk, hydrauliskt manévrerat patententerat
skartryck fran forarplats ger lagre parallellogram

bransleférbrukning och minskat
slitstélsslitage

®, Sidoférskjutning £ 450 mm

TEKNISK INFORMATION*

@/ Moddskar med variabelt tryck
Skarbredd mm 3400, 3 700, 4 200
Minsta arbetsbredd mm 3230
Hoéjd, hoger mm 870-1 170
Héjd, vanster mm 980
Vridning ° 24-492
Slitstal st 4-6
Moddskar st 6
Sidoférskjutning mm + 450
Vikt exkl. infastning, fran kg 650
Vikt inkl. faste* kg 1 000-1 200

* beroende pa utforande

[ WWW.MAHLERS.SE] 17



| DP55

DP55 ar en extra bred plog for de riktigt stora ytorna, exempelvis
flygplatser som behover rojas av pa kort tid. Plogen ar byggd pa
samma stomme som Rossd 2000 och férutom skillnaden pa bredden
levereras DP55 med platsvep.

DP55 levereras med flexibla skarhallare och TEKNISK INFORMATION

kan utrustas med hjul- eller slitskor. Typ o
. Skarbredd mm 5500

StandardUtrUStnmg Minsta arbets- mm 4390

+ Parallellogram fér VV-85/95 med hydraulisk bredd

lyft samt hoger- och vanstervridning Arbetsbredd 30°  mm 4760

+ 4 hydraulslangar/Tema 7511 Hajd hager mm 1100
(alternativ hydraulik — se tillbehor) Hojd vanster mm 1100

+ Chockventil pa svangcylindrar Slitstal st 6
+ Positionsljus (diod) och 3-polig kontakt Slitstal langd mm 915
Vridning ° +37

Totalvikt kg 1340

18 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]
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| CAWAY

Caway ar ett system som innebar att en sidoplog sitter infast pa en
lastvaxlarram som da &ven kan utrustas med en saltspridare. Hela
systemet monteras pa nagra minuter och omstéallningstiden fran
"vanlig” anlaggningsbil till plogbil &r rekordsnabb.

Forutom enkelheten och flexibiliteten med att
sidoplogssystemet  sitter monterat pa en
lastvaxlarram, finns mojlighet att montera valfri
sidoplog fran Mahlers. Den bredaste, en 5,5 meter
bred sidoplog ar speciellt framtagen fér Caway och
ar uppbyggd i tre separata element for basta

stalhallare for maximal séakerhet, &r mojlig att utrusta
med extra moddskar samt gar att stalla trycket mot
vagbanan for basta resultat beroende pa rddande
forhallanden. Med anledning av bredden pa
sidoplogen samt att det ska ligga en salttunna pa
flaket, krévs det att lastbilen ar en s& kallad tridem.

anliggning mot végbanan. Den har fjadrande

Fordelar Caway 5,5 meters sidoplog

© Effektivitet — Sidoplogen méater 5,56 meter bredd och tillsammans med en frontplog kan en total
réjningsbredd pé hela 8,56 meter erhéllas! Detta ger mer plogad vag/timme &n nédgon annan plog.

© Svart vag — Caway sidoplog ar tredelad och foljer vagbanans ojamnheter. | kombination med den
tredelade konstruktionen sitter det moddskar bakom skarstalen som rensar det sista slasket pa
vagbanan. Darmed uppfylls kraven pé sk, "Svart vag’.

Gemensamma fordelar oavsett sidoplogsmodell

© Ekonomisk & miljévanlig — | kombination med Mahlers styrsystem ar det mojligt att stalla
skartrycket pa sidoplogen och déarmed blir det inte mer motstand och slita ge an aktuellt vaglag
kraver.

© Monteringstid — Cawaysystemet bygger pa att sidoplogen ar monterad pa en lastvaxlarram och pa
den gar det att ha valfri utrustning (Salt-tunna, flak, etc) Detta innebar att det gar lika fort att stalla
av sidoplogen som den tid det tar att stélla av flaket.

Levereras ocksa med
12 fot sidovinge

22 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]



Nyhet 2023: Plogkroppen ar nu modul-byggd i tre
delar, vilket ger en flexibilitet dar du som anvéandare
kan bygga om plogen till de utféranden som passar
dina behov. Forberedd for moddskar. Hogpresterande
LED-belysning och férbattrat kablage med ip-
klassade DEUTSCH-kontakter. 7-polig slapvagns-
kontakt for anslutning mot lastbilen.

Fakta Caway 5,5 meters sidoplog Gemensamma fakta oavsett sidoplogsmodell

Plogen ar uppbyggd med 3 st sektioner for att folja Styrsystem MC2B alt, MC3 nér all hydraulik sitter
vagbanan monterad pa Cawayen

6 st skarhallare med individuellt fjadrande utlésning Uttag for saltspridarens hydraulik

som klarar 50mm hégt hinder i 40km/h Anpassad for tridembilar (3 axlar bak)

6 st 915 mm hardmetallskar Anpassade infastningar for Rasco, Falkdping,
Plogen har moddskar 6 st sektioner Epoke och Schmidt saltspridare

Max plogbredd ar 5 000 mm raknar fran héger Kraftig belysning/varningsljus for férbattrad

sida trafikmiljc

Skarvinkel 35° Vikt vaxlarram 1 800kg
Blixtljus

Utstick hoger sida transport 1 000 mm

Vikt vaxlarram 1 800kg, sidoplog 1 650kg

[ WWW.MAHLERS.SE] 23



SPH sidoplog ar var hdégkastande sidoplog
och ar byggd for kravande miljoer med stora
snémangder. Stjartpartiet ar optimalt utformat
for att kasta snon langt och hégt fran vagkanten,
utan att bygga héga plogkanter. Den unika
utformningen av SPH gor ocksé att
plogkanterna blir valdigt raka, vilket innebér att
snoplogkanterna inkréktar mindre pa vagbanan.
Som extra sakerhet forbinds plog och faste med
en sakerhetswire.

Nyhet 2023: Plogkroppen ar nu modul-byggd i
tre delar, vilket ger en flexibilitet dar du som
anvandare kan bygga om plogen till de
utféranden som passar dina behov.

Forberedd for moddskar. Hogpresterande
LED-belysning och férbattrat kablage med
ip-klassade DEUTSCH-kontakter. 7-polig
slapvagnskontakt for anslutning mot lastbilen.

TEKNISK INFORMATION

Standardutrustning

+ Hjulutrustning: Mindre buller och mindre
stélslitage som foljd

+ Positionsljus

+ Upphangningsdon

+ Sakerhetswire

Tlibehor

+ Slitskor

+ Moddskaér

+ Gummiskarkassett: For anvandning som
enklare moddsidoplog

+ Blixtljus

+ Glidplast for att skydda vagracken

NYHET!

Kan levereras med moddskar

Arbetsbredd 1600 1600 1600 1600
Skarlangd 3060 3660 4270 4880
Totalhojd 1870 1870 1870 1870
Slitstal mm/st 15625/2 1220/3 15626/2 -
Slitstal mm/st - - 1220/1 122074
Totalvikt* 620 670 730 780

* Utan tillbehor

[ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]
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att hydraulutskjut modell US-84 och parallellogram monteras.



| HDU-C

HDU ar en universell sidoplog, byggd for att kasta
snon lite langre och hogre an sidoplog 45 men
inte lika langt och hégt som SPH. En plog som
passar de flestas nskemal och behov av en
robust plog med kastegenskaper i medelklass.
Som extra sakerhet forbinds plog och faste med
en sakerhetswire.

Nyhet 2023: Plogkroppen ar nu modul-byggd i
tre delar, vilket ger en flexibilitet dar du som
anvandare kan bygga om plogen till de utféranden
som passar dina behov. Férberedd fér moddskar.
Hogpresterande LED-belysning och forbattrat
kablage med ip-klassade DEUTSCH-kontakter.
7-polig slapvagnskontakt for anslutning mot
lastbilen.

d NYHET! L%

LR 3

Kan levereras med moddskar &

B,

Standardutrustning

+ Hjulutrustning: Mi
mindre stalslitage
+ Positionsljus

ndre buller och
som foljd

+ Upphangningsdon

+ Sakerhetswire

Tillbehor
+ Slitskor
+ Moddskar

+ Gummiskarkassett: For anvandning som
enklare moddsidoplog

+ Blixtljus

+ Glidplast for att skydda vagréacken

Nedanstaende arbetsbredder avser standard
skjutbom med slagléngd 973mm.

TEKNISK INFORMATION
HDU standard 10 fot 12 fot 14 fot 16 fot HDU-DS med moddskér 10 fot 12fot 14 fot 16 fot
Arbetsbredd (mm) 1600 1600 1600 1600 Arbetsbredd mm 1600 1600 1600 1600
Skarlangd (mm) 3060 3660 4270 4880 Skarlangd mm 3060 3660 4270 4880
Totalhéjd (mm) 1540 1540 1540 1540 Totalhtd mm 1540 1540 1540 1540
Moddskérscylindrar st 4 5 6 6
Slitstal (mm/st) 1625/2 19220/3 1525/2 - Slitetal L1 290 o - 5 1 .
Slitstal (mm/st) - - 1220/1 1220/4 Slitstal L=1 5925 st 2 — 2 _
Totalvikt * (kg) 580 630 680 730 Totalvikt * kg 780 830 880 930
Arbetsbredd med o 45 5900 0100 2100 Antel gumm : ° ° ° °
XF skjutbom (mm) Arbetsbredd med XF skjutbom mm 2100 2100 2100 2100

* Utan tillbehor

OBS! For att passa lastbilen kravs framre sidoplogs faste samt
att hydraulutskjut modell US-84 och parallellogram monteras.
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| 45-C

Sidoplog 45 har ett extra utskjut och ar speciellt
anpassad for motorvag och andra bredare vagar dar
du behdver okad rojningsbredd. Rak bakre del pa
plogen gor det lattare att komma &t vid plogning intill
racken och stolpar. Hydraulisk sekvensventil styr
automatiskt skjutbommen och vingens utskjut. Liten
transportbredd gor lastbilen smidig vid forflyttning
mellan uppdragen. Kasthdjden &r anpassad for
att skona véagskyltarna. Rackesskydd/glidplast ar
standard och som extra sékerhet forbinds plog och
faste med en sakerhetswire.

Standardutrustning

+ Hjulutrustning: Mindre buller och
mindre stalslitage som f6ljd

+ Positionsljus

+ Upphangningsdon

+ Glidplast for att skydda vagracken

+ Sakerhetswire

+ Blixtljus

[ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]

Nyhet 2023: Plogkroppen &ar nu modul-byggd
i tre delar, vilket ger en flexibilitet dar du som
anvandare kan bygga om plogen till de utféranden
som passar dina behov. Forberedd fér moddskar.
Hogpresterande LED-belysning och férbattrat
kablage med ip-klassade DEUTSCH-kontakter.
7-polig slapvagnskontakt for anslutning mot
lastbilen.

NYHET!

Kan levereras med moddskar

Tilbehor

+ Slitskor

+ Moddskar

+ Blixtljus

+ Gummiskérkassett: For anvandning
som enklare moddsidoplog



TEKNISK INFORMATION

SP45-DS med moddskir 10fot 12fot 14fot 16 fot
Arbetsbredd, steg 1* mm 1750 1750 1750 1750 Arbetsbredd, steg 1* mm 1750 17560 1750 1750
Arbetsbredd, steg 2** mm 2700 3000 3000 3100 Arbetsbredd, steg 2** mm 2700 3000 3000 3100
Arbetsbredd med mm - - 3500 3500 Arbetsbredd med mm - - 3500 3500
XF skjutbom XF skjutbom
Skarlangd mm 3060 3660 4270 4880 Skarlangd mm 3060 3660 4270 4880
Totalhsjd mm 1320 1320 1320 1320 Totalhojd mm 1320 1320 1320 1320
Transportbredd mm 800 800 800 800 Transportbredd mm 850 850 850 850
Totalvikt kg 800 855 905 955 Totalvikt kg 960 1050 1100 1170
Slitstal L=1 220 mm - 3 1 4 Moddskarscylindrar st 4 5 6 6
Slitestal L=1 525 mm 2 - 2 - Slitstal L=1 220 mm - 3 1 4
* Skjutbom max utfalld. Slitstal L=1 525 mm 2 - 2 -
** Skjutbom och utskjut pa plogram max utfalld. Matten ar
cirkamatt och varierar utifran infastning pa bil. Antal gummi st 6 6 6 6
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| FLEX

Sidoplogsfaste Flex forenklar montering av sidoplog och
ger storre utrymme vid monterat hyvelskar. Tillkoppling av
plog sker via kulskal alternativt kula med snabblasning.
Hydrauluttaget méste vara forsett med flytlage. Luft
ansluts fran bilens ordinarie luftsystem via back- och
sékerhetsventil. Detta for att erhélla konstant tryck av
sidoplogen mot vagbanan. Fastet levereras komplett med
montagesats. Kan utrustas med reduceringsventil for
justering av tryck.

| PLG-1

Parallellogram PLG-1 anvands tillsammans med

sidoplogsutrustning och utgdr bakre lyftanordning for sidoplog.

+ Justerbar inbyggnadslangd
+ Enkelverkande hydraulfunktion
+ Justerbart dvre stag for att underlatta tillkoppling mot lastbil

+ Fjaderanordning for avlastning/lyft av parallellogram vid
tillkoppling mot lastbil

+ Levereras med hydraulsats for inkoppling mot sidoplog

28 [MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]

TEKNISK INFORMATION

Lyfthsjd (beroende pa montagehdjd) ca/mm 500

Tryck mot vagbana (vid 8 bar/lufttryck) ca’kg 125
Vikt kg 150

TEKNISK INFORMATION

Parallellogram PLG-1

Inbyggnadsmatt mm 850-1150

Totalvikt kg 75




US-84, XF-06

US-84 ar en kombinerad skjutbom och
underkornings-skydd. Med skjutbom ikombination
med parallellogram och sidoplog, uppnas flexibel
arbetsbredd och darigenom rationell snérojning.
Varmforzinkad, och fastaxlar till cylindrar ar
i rostfritt material. Utbytbara glidplattor av
plastmaterial mellan inre och yttre ror. Allt for en
hog hallfasthet och servicevanlighet. Utskjutet
levereras utan infastning till bil. Utskjutet finns i
tva slaglangder, 973 resp 1440 mm.

TEKNISK INFORMATION

Typ USs-84 XF-skjutbom 06
Skjutbom kg 250 350
Langd mm 2000 2000
Max utskjut for skjutbom mm 970 1440
Snabbfésten kg 40-60 40-60
Parallellogram med hydraulik kg 90 90
Erforderligt hydrauluttag (dubbelverkande) 1df  1DF + 1 tankslang

[ WWW.MAHLERS.SE ]
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| RADARFASTE

Mahlers radarféste réddar liv

2015 inférde EU krav pé radar i fronten pé vissa
lastbils-chassin. Radarn utgor en viktig del av
panikbromssystemet AEBS, Advancing Emergency
Breaking System. Direktiv EU347/2012.

Genom ett samarbete med lastbilstillverkarna har
Mahlers utvecklat ett radaranpassat plogfaste. Ett
plogfaste som i sig har en helt ny konstruktion jamfort
med sina féregangare och som inte skymmer dagens
moderna radarteknik nér plogen ar bortkopplad.

Det radaranpassade fastes-systemet bygger pé att
plogens lasanordning &r flyttat fran att tidigare varit
monterad pé bilen till att istallet sitta monterad pa
plogen, det skapar da fritt siktfalt for radarn.

Med radarféastet stors dessutom luftflédet mindre
genom kylaren jamfort med tidigare fastessystemen.
Ytterligare en férdel med radarfastet ar att vikten fran
det traditionella plogfastet istéllet kan anvandas till
lastvikt nér plogarna inte anvands.

Mahlers erbjuder adapter med kopplingsgrind for att
anpassa éldre plogar till det nya radarfastes-systemet.

TEKNISK INFORMATION
Kopplingsgrind kg 145
VV95-adapter kg 95

Extra tillbehor Handpump for reglering av lastappar

Radarfaste finns till féljande lastbilsmodeller*
(Uppdaterad februari 2023)

+ Volvo FM

+ Volvo FH

+ Volvo FMX

+ Scania R

+ Scania NTG

+ For ytterligare och aktuell info om modell-
kompabilitet, kontakta Mahlers

Sékerhet

+ Fjader pa/till laskolven

+ Lasthéllningsventil i l&scylinder

+ Hydraulventil som "laser” fastet varje gang som
plogen vrids at nagot hall.

[ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]



| FRONTFASTE Vvos

Plogfaste VV-95 ar standardinfastning for montering av
plogar till lastbil. Fastet monteras till lastbilen med hjalp av ett
ramfaste. Ramfastet, som ar specifikt for varje biltyp, skruvas

fast i bilens ram.

VV-95 ar moduluppbyggt vilket ger manga varianter for olika

infastningar och 6nskemal, nu och i framtiden. L&sning mellan
VV-95 och plog sker hydrauliskt. Ldsningen mandvreras med

handpump eller med hydraulik fran bilen via en valjarventil.

Tillbehor

+ 4-vags yttre manoverdon, 9 m

+ Mekanisk véljarventil

+ Handpump

+ Skyddskapa (lagkrav fr o m 2005)

TEKNISK INFORMATION

Plogfaste VV95

Vikt 95 kg

Extra tillbehor Handpump for reglering av lastappar

| 3-PUNKTSFASTE

NYHET!
Nu kan ni nyttja framre 3-punktsfastet pa era
jordbrukstraktorer annu béattre. Méhlers erbjuder

3-punktsfaste pa diagonalplogarna DPH, DPD och

Rosso 2010.

3-Punktsfastet ar konstruerat fér yrkesméssig och
professionellt bruk och vikten ar densamma som ett

standard VV9b-faste

[ WWW.MAHLERS.SE ]
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| HYVELBLAD

Mahlers hyvelblad eller som vissa sager, underbett - gér det méjligt att utféra enklare hyvelarbeten sommar
som vinter med din lastbil. Oavsett om uppdraget ar att hyvla grus eller riva is blir Mahlers hyvelblad snabbt
din favorit aret runt. Hyvelbladen styrs med Mahlers styrsystem och har lagt inbyggnadsmatt samt hog
markfrigang i transportlage. Stalhallare for vagstal med standard halbild. Smidig montering och aven majligt
att montera pa bilar som har kort hjulbas och retarder. HB3 ar fast monterat och HBb5 ar vridbart.

T Sy

1
S \

S e A BT S T ST
! e = i & ¢

i B
B M)




HYVELBLAD

Foljande egenskaper géller baAde HB3 (fast) & HB5 (vridbart)

+ Smart utformning av tiltfunktionen for att ge plats &t kringutrutning.

+ Mojligt att montera pa bilar som har kort hjulbas och bilar med retarder.
+ L&gt inbyggnadsmaétt ger bra markfrigang i transportlage.

+ Forstarkningar i bladet ger stabil hyvling.

+ Hyvelbladet skyddas fran dverbelastning med hjélp av chockventiler.

+ Smidigt montage ger korta monteringstider.

+ Styrs med Mahlers styrsystem MC2B eller MC3 HBb5 (vridbart upp till 25 grader)
har dessutom foljande egenskaper

+ Dubbla vridcylindrar for jamn/samma kraftférdelning vid vridning hoger och vanster.
+ Forstarkt vridbord och utformat fér att kunna monteras pé bilar med kort hjulbas.
Tillbehor

+ Styrsystem MC2B eller MC3

+ Vagstal for sno, is eller grus.

Kontakta Méhlers f6r mer information.

TEKNISK INFORMATION
Max. arbetsbredd, vid 30° mm 2970 Max. arbetsbredd hoger vid 25° mm 3110
Min. arbetsbredd, vid 30° mm 2390 Min. arbetsbredd héger vid 25° mm 2480
Max. arbetsbredd, vid 25° mm 3110 Max. arbetsbredd vanster vid 20° mm 2590
Min. arbetsbredd, vid 25° mm 2480 Min. arbetsbredd vanster vid 20° mm 3290
Bladets vinkel i forhallande till ram ° 23-30 Vridrorelse hoger ° 25
Skarforlangning héger mm 380 Vridrorelse vanster ° 20
Skarforlangning véanster mm 380 Skarférlangning hoger mm 380
Lutningsreglering/skevning ° +9 Skarforlangning véanster mm 380
Skarvinkel ° 90 Lutningsreglering/skevning ° +9
Bladets vikt inkl. ramfaste exkl. hydraulik kg 570 Skarvinkel ° 90

Bladets vikt inkl. ramféste exkl. hydraulik kg 880
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ROTERANDE
SOPVALS

Kraftfull sopvals for lastbil &
hjullastare. SOP-LB2800 ar en
hydrauldriven roterande sopvals
som ar anpassad for att anvandas
bade pa lastbilar & hjullastare.

Sopvalsen har ett "aktivt” flytlage som ger ett
balanserat tryck mot marken och féljer vagens
konturer. En unik funktion som ger ratt borsttryck
jamt oOver hela borstvalsen oavsett hur barar-
fordonet ar placerat. Det aktiva flytlaget gar att
justera, vilket ger en betydande besparing av
borstarna samt dkad effektivitet.

LB2800 sopvals ar vridbar £35° och kan utrustas
med sidoforskjutning samt bevattning som matas
via en extern vattentank. Sopvalsen ar designad
for att vara latt att underhalla och borst-ringarna
bytes snabbt med nagra enkla handgrepp.

Sopvalsen levereras som standard med en
manodverpanel som placeras i hytten. Med den
styrs sopvalsens svang, rotation, sidoforskjutning,
marktryck och bevattning.

TEKNISK INFORMATION
Typ SOP-LB2800
Avsedd for lastbilar och hjullastare
So pvalsbredd (mm) .............................................................. Sees
e sopnm ngredd (mm) ................................................. 5 350 .
Mmsta - nsportbredd (mm) ................................................. 3 025
Max|ma|vndn|ng(°)+35
. Omkr e ts . borstnngar (mm) ..................................................... @9 15 .
Hydraulﬂode(l/m|n)4080
. Grundv |kt (kg) ......................................................................... 850 .
Markfngang ) v|d ma xupplyft(m m) ........................................... Qoo .
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Till sopen rekommenderas:
+ Hydraulfléde pa 60 I/min.

+ Fri retur pa barar-fordonet.

+ En hydraulfunktion med max
tryck om 180 bar, vid sopning ca:
70 bar

+ 24V spanning.

+ Extern vattentank kravs om
bevattningsfunktion ska
anvandas.

+ Infastningar: VV95, BM alt,
Norgeplatta

Tillval:
+ Spolsystem med vattenpump.

‘| MAHLERS
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+ Sidofdrskjutning.




| SKYLTTVATT

Smutsiga vagskyltar innebar en 6kad trafikfara av manga olika
anledningar. Synligheten av viktiga budskap som hastighets-
begransningar och varningar férsamras. Aven formégan att se
skyltarna forsvagas, framfor allt i morker dé reflexerna som sitter pa
skyltarna tacks over av smuts.

Méhlers skylttvatt FCW 5.8 &r anpassad for TEKNISK INFORMATION
rengoring av bland annat trafikskyltar, vagracken,

vagtunnlar och vertikala vaggar. Skylttvatten kopplas Typ Matt
pa lastbilens framre plogféaste och styrs via ett eget ~ Radidd 2800 mm.
styrsystem. Vikt 750 kg
Langst fram pa den treledade armen sitter ett vridbart Min.lastkapacitet barare e 6800kg
El 24V

faste som mojliggor att rikta spolmunstyckena exakt 5
dit rengéring behévs. Férsoriningen av vatten sker ~ Maxhastighetvidspoing 16 km/h
endera via en extern pump alternativt via en inbyggd

pump som pumpar vatten fran en vattentank som
monteras pé lastbilens flak.

Skylttvatten uppfyller europeiska sakerhetskrav.

36 [ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]






Tillbehor

| MC3

Mahlers nya proportionella styrsystem MC3 ar utvecklat for mjukare &
sakrare styrning samt en battre fingertoppskansla nar man plogar, hyvlar,
saltar, grusar eller styr tippflak pa lastbil och vagn.

ARy -

Werar

< L

MCS3 ér ett proportionellt styrsystem vilket innebar att all plogutrustning kan styras
steglost. Mjukvaran i MC3 ar anpassat for att stédja styrning av andra typer av
funktioner som exempelvis sand & saltutrustning, tippflak mm.

Val av variabel (lastkannande) pump pa lastbil medfor fordelar som:

+ Enkel montering av hydraulik
+ Ekonomisk fordelaktig montering pa grund av farre ventiler
+ Mer ekonomisk kérning (lagre energiférbrukning)

Styrsystemet ar dessutom byggt for fjarrsupport déar det via mobilnatet ar mojligt att
koppla upp styrsystemet och fa teknisk support, oavsett var kunden befinner sig.

] MIG2 Joystick
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> Sjélva styrningen av plog och 6vrig utrustning sker

via. MIG2, en ergonomisk och mangfunktionell
joystick, som ar utrustad med proportionellt styrda
rullar for maximal precision. Joystick & palett ar
aven utrustad med ett antal on/off-knappar, for
aktivering av plogar, hyvelblad, tippfunktioner mm.

Support och uppdatering av mjukvara pa MC3 ar
mojlig att ge via appen "Mahlers Control System 3”.
| Google Playbutiken laddas Mahlers MC3 app ner
till en androidtelefon som via bldtand kan kopplas
upp mot styrsystemet.

Dérefter ringer kunden supporten som sedan
kopplar upp sig mot MC3. Supporten kan dérefter
gorajusteringar,byta/andramjukvaruuppdateringar,
se eventuella felkoder mm, -oavsett vart lastbilen
star.

Detta kommer spara ménga onddiga resor till
verkstaden. MC3 har med goda resultat testkorts av
kunder i Sverige & Norge och finns tillgangligt for
order under véaren 2019. MC3 uppfyller dessutom
densenaste &ledande maskinsakerhetsstandarden
EN ISO 13849 vilket gor det till ett av marknadens

sakraste styrsystem for vaghéllningsprodukter.

ANVANDARVANLIGHET

+ Proportionell styrning ger mjuk korning.

+ Ergonomisk spak med en fler-
funktionell kontrollpalett monterat pa
ett bekvamt armstdd ger en behaglig
kontroll.

+ Simultan styrning av funktioner
effektiviserar kérningen.

+ Dubbla potentiometrar for parallell
reglering av konstanttrycksfunktioner
Okar precisionen.

+ Android Applikation for fjarrsupport
och uppdatering av styrsystemet via
mobilen férenklar supporten.

+ Dubbla potentiometrar fér
att underlatta reglering av
konstanttrycksfunktioner.

FUNKTIONALITET

+ Tippflaks-styrning, méjlighet till
anpassning for olika p&byggare.

+ Modulart, latt att bygga ut med
extra moduler.

+ Salt/sand-spridare aktivering samt
mojlighet att koppla p& MIO for
styrning.

+ Avancerad intern fel-detektering,
driftinformation och status indikering.

SAKERHET

+ Uppfyller EN ISO 13849,
tredjeparts certifierad.

+ Alla reglage uppfyller PLd
sakerhetsniva.

+ CANopen Safety kompatibel
for sékrare styrning.

+ Overvakning av breddande funktioner
med slidévervakning i hydrauliken.

+ Sakerhetsventil i alla hydraulblock.

[ WWW.MAHLERS.SE ]
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Tillbehor

| MC2B

Mahlers styrsystem MC2B kan kombineras fér bade
drift av hyvelblad och plogar. De flesta funktionerna
styrs till stor del av en joystick. Systemet &ar
pébyggbart och kan styra befintlig utrustning.
Mandvrering av all utsrustning sker d& fran nya
styrenheten.

MC2B styrenhet

+ Systemet ar av CANBUS-typ.

+ Valet mellan att styra plog eller hyvelblad sker via
knappar pa mandverladan.

+ Styrsystemet uppfyller sakerhetsnorm EN 13849-
1 som bérjade gélla from. 2012-01-01.

+ Systemet kraver av sdkerhetsskal att en
PVG-ventil eller ON/OFF-ventil monteras fére
hydraulpaketen for att tryck inte ligger pa nar
ingen funktion kors.

+ Vred for att justera skartryck pa Flexiway eller
hyvelblad.

Tillbehor - display
For maximal kontroll av Mahlers utrustning.
| displayen avlases bl.a. foljande:

+ Mojlighet att utlasa felkoder

+ Lasa av olika tryck i systemet

+ Grafisk visning av funktioner som ar aktiverad

+ Justering av parametrar (OBS! Endast for
servicepersonal)

-,
| PAUAMETER
GRADER MODULE
PLOW MODULE
FLEXIWAY MODULE

-
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Tillbehor

SNOSTOPP | LASTBIL

En Rossdplog i kombination med sndstopp férenklar snorojningen
mycket effektivt. Vid passering av t. ex. en vagkorsning falls sno-
stoppen ner mot vagbanan och férhindrar oonskad sndstrang.

TEKNISK INFORMATION Nar korsningen passerats aterstalls sndstoppen till
uppfallt lage och sndmassorna kastas ut. | uppféllt

Tilbehor — Ross6 2010/2000/Combi Snéstopp " . "

. —— . lage ligger stoppet bakom plogen och utgér inte
Armens langd (utstick fran ploglada) mm 700 nagot hinder vid plogning néra vagg eller annat
Hojd mm 470

foremaél. Snéstoppet ar féljsamt och ledat mot
vagbanan.

Totalvikt kg 90

Kraver dubbelverkande hydraulfunktion

OBS! Dubbelverkande hydraulfunktion erfordras.
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| GRUSSTRANGSPRIDARE

Mahlers grusstrangspridare GSS ar en val beprovad produkt for vaghyvel och effektiviserar
grushyvlingsarbetet. Spridarna har hydraulisk lyft med fjadrande arbetslage och sidoférskjutning av
bladet. Infastningarna i dragbom ar extra férstarkta, samt bussade leder f6r minimalt underhéll. GSS ar
utrustat med ett fast blad och GSS-B ar i ledat utférande for att kunna bombera véagen.

Produkten pa bilderna &r extrautrustad

TEKNISK INFORMATION

Grusstrangspridare GSS
Bombering (°) -

Arbetsbredd, min—max (mm) 3200-3 800
Skar, rérlig vinge (st/mm) 2/610
Skar (st/mm) 1/1 56256+1/1 220
Vikt (kg) 600

[ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]

Standard

+ Spridarna utrustas med plana, otandade
och vandbara stélskar samt faste
passande VV:s infastningsplatta

+ Hydraulslangar + tema 5011 med skydd

Tillbehor

+ Pivothjularrangemang (massiva
gummihjul)

+ Faste med hakar for Stora BM

+ Hydrauliskt mandvrering av rérlig vinge

+ Hydrauliskt manévrering av
vinkelinstéllning

+ Snabbfaste till vaghyvel Stora BM

+ Centralsmérjning

+ Forhojningssats for bombering (géller
endast GSS-B)



| sipopPLOG

SVH-4 sidoplog till vaghyvel har som ingen
annan snoréjningskombination inom snésvangen sa
manga arbetsuppgifter. Sarskilt i tatorter ar vaghyvel
med hydraulisk sidoplog smidig och effektiv:

+ Snoplogning

+ Vallavskarning

+ Snodikning

+ Plogning och hyvling kan ske samtidigt

Parkerade bilar och andra hinder utgor inte nagra
storre problem genom att plogen snabbt och enkelt
kan svangas in for att passera. Sido-plogen kan
hojas, sankas, svangas in/ut samt snedstallas
uppat/nedéat. Sidoplog SVH-4 bestar av plogblad,
stativ med parallellogram, hydraulcylindrar med
anslutningsslangar. Sakerhetsventil vid pakérning av
hinder. Fér att underlatta till- och frankoppling ingér
stodben.

TEKNISK INFORMATION
Skéarbredd (mm) 3 050
Max. lyfth6jd fran marken (mm) 1020
Max. plogningsbredd fran hjulets yttersida (mm) 2 650
Min. bredd i inféllt 1age fran hjulets yttersida (mm) 800
Totalvikt, beroende av hyveltyp (kg) 1 600-2 200

[ WWW.MAHLERS.SE ]
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| DIKNINGSVINGE

Dikningsvingen Norsjo 1500 arbetsomrade:
+ Slantning
+ Dikning

Dikningsvingens vinkel, i forhallande till hyvel-
bladet, regleras hydrauliskt fran forarplatsen.
Dikningsvingens led ar kraftigt dimensionerad.
Av- och pdmontering sker med snabbfaste. Med
nagra enkla handtag ar den pé plats och det
gors pa nagra minuter. Befintliga hydrauluttag
pa hyveln anvands. Vingen har tva slitstal, ett av
standardlangd och ett specialstal.

OBS!

Vid bestallning uppge hyvelfabrikat och typ.
Reservation for att infastning ej finns till alla
typer av vaghyvel.

Hydraulslangar och kopplingar:

+ Tillhandahalles av kund pa grund av nédvandig

anpassning mot respektive barare

TEKNISK INFORMATION
Leddtappdiameter (mm) 140
Langd 15600
Max. arbetsvinkel (°) + 45
Max. arbetsvinkel (°) -33
Slitstal (st) 2
Totalvikt (kg) 420-490

| sN6- ocH GRUSSTOPP

Med Mahlers sn6- och grusstopp 6kar vaghyvelns

andvandningsomréde avsevart. Vid snorojning i

vagkorsningar och infarter, félls sné-/grusstoppen

ned och darmed undvikes dubbelarbete med
snostrangar och onddiga omtag.

Vid grushyvling kan foéraren "frakta” materialet dit det
behovs och det "rinner” heller inte ut fr&n hyvelbladet

och orsakar onddigt materialspill.

Den mekaniska fjaderbelastningen medfér att sno-/

grusstoppet hojer sig vid eventuell pakorning av

hinder. Ett enkelt, praktiskt och ekonomiskt tillbehor

med andra ord.

OBS!
Dubbelverkande hydraulfunktion erfordras.

Egenskaper:

+ Hydrauliskt styrt

+ Foljsamt och ledat mot vagbanan
+ Tillverkad i hdghéllfast stél

+ Mekanisk fjaderbelastning

[ MAHLERS REDSKAPSKATALOG 2022 ]

TEKNISK INFORMATION
Tilbehor — Vaghyvel Sno6- och grustopp
Langd sommarutférande®, sticker ut fran hyvelblad ~ mm 1250
Langd vinterutférande®, sticker ut fran hyvelblad mm 750
Hojd med skar mm 910
Slitstal stk. 2
Totalvikt/exkl. faste kg 267

*Forlangningsdel gar att skruva pa (ingar som standard)
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| FRIKTIONSMATARE

TWO - Traction Watcher One, ar konstruerad for matningar bade

pa vagar och flygplatser. For vaganvandning ar TWO monterad sé att
mathjulen ar kantade upp med fordonets vanstra hjul. For flygplatser ar
hjulen i centrum. De tva hjulen kan ocksa monteras pa slapvagn.

Friktionsmataren ar valdigt lattanvand och mater
friktion i hastighetsintervallet 2-110 km/h. Det
innebar att produkten aven ar mojlig att anvanda for
gangbanor och cykelbanor.

| transportlaget lyfts tva hjul fran marken. Enheten
sanks automatiskt till matlaget nar en méatning
initieras. Hela processen, lyft, sénkning — inklusive
markstyrning styrs av tva datorprogram. Operatéren
trycker bara pa START eller STOP-knappen.

Fordelar Mahlers TWO

()

+)

(+)

TWO ar en friktionsméatutrusting och bestar av
hjul som falls ned i vagbanan for att méata
aktuell friktion.

Utrustningen kan kopplas pa valfritt fordon och
ar konstruerad for bade vagar och flygplatser.
TWO mater friktion i intervallet 2-110 km/h,
vilket betyder att den aven kan anvandas pa
gang- och cykelbanor.



Ruadfriction

%
072-17433 11

Vi utfor matningar pa vag for din skull!
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Anteckningar
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Ratt utrustad i alla vader
med System Mahlers

Tack vare System Mahlers kompletta program kan du hitta nya
affarsmojligheter och hoja nyttjandegraden pé din lastbil
eller vaghyvel aret runt.

Vara redskap ar byggda for att hélla sasong efter sdsong och
Okar din kapacitet sommar som vinter.

MAHLERS

REDSKAPSSYSTEM FOR OKAD LONSAMHET

AB Mahler & Séner Hotingsvagen 40, 883 95 Rosson
Tel 0624-512 350 | E-post info@mahlers.se | www.mahlers.se




